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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Extra Fin Linolja

1.1 Produktbeteckning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Vegetabiliska hartsfärger, lösningsmedelsfri

Användning av ämnet eller blandningen

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

LEINOS NaturfarbenLeverantör:

Reincke Naturfarben GmbH

Gatuadress: Industriestraße 3

Stad: D-21640 Horneburg

Telefon: Telefax:+49 (0)4163-86 747-0 +49 (0)4163-86 747-29

info@leinos.deE-post:

E-post (Kontaktperson): reincke.naturfarben@t-online.de

www.leinos.deInternet:

+49 (0)4163-86 747-0 (8:00 - 17:00 h)Ansvarig avdelning:

+49 (0)4163-86 747-0 (8:00 - 17:00 h)1.4 Telefonnummer för 

nödsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr 1272/2008

Särskild märkning av vissa blandningar

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Självantändning kan ske genom självoxidering i trasor som är indränkta i produkten.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Vegetabiliska hartsfärger, lösningsmedelsfri
Kemisk benämning

Farliga komponenter

Mängd/haltKemiskt namnCAS nr

EG nr Index nr REACH nr

Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)

100 %8001-26-1 Linseed oil

232-278-6

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

Ytterligare information

Denna blandning innehåller inga ämnen som utgör en miljö- eller hälsofara enligt direktivet om farliga ämnen 

67/548/EEG eller förordning (EG) nr 1272/2008 eller som tilldelats ett yrkeshygieniskt gränsvärde inom EG 
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eller som är klassificerade som PBT/vPvB-ämnen eller som är inkluderade i kandidatlistan.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinisk rådgivning tillkallas. 

Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper. 

Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

Generell rekommendation

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn. 

Vid andningssvårigheter eller andningsstillestånd skall konstgjord andning ges.

Vid inandning

Kontaminerade kläder, skor eller strumpor skall bytas omedelbart. 

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. 

Tvätta inte med: Lösningsmedel/Förtunningsmedel

Vid hudkontakt

Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken 

öppna och kontakta ögonläkare.  Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Konsultera 

läkare omedelbart.

Vid ögonkontakt

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). 

Ring en läkare omedelbart. 

Låt den skadade vila och håll varm med en filt. 

Framkalla INTE kräkning.

Vid nedsväjning

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

alkoholbeständigt skum, Koldioxid (CO2), Släckningspulver, Vattenånga

Lämpliga släckmedel

Full vattenstråle

Olämpliga släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Förbränning ger stark rökutveckling. 

Farliga sönderdelningsprodukter: kimrök. Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering. 

Använd lämpligt andningsskydd.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare. 

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 

Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.

Allmän information

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. 

Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
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Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriärer). Tas upp med 

vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning. Bortskaffande: se avsnitt 13

Rengörs med tvättmedel. Undvik rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Annan information

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Ät inte, 

drick inte eller rök inte under hanteringen. Personligt skydd: se avsnitt 8 

Använd aldrig tryck för att tömma behållaren. Förvaras endast i originalbehållaren.

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Rekommendation för säker hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras enligt: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel, Stark syra, Stark alkali

Råd om samförvaring

lagringstemperatur av °C  5 upp till °C 30. 

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats. Rök inte under hanteringen. 

Lagras på ett ställe där bara auktoriserade personer har tillträde. 

Förslut alltid behållaren ordentligt efter att produkten har tagits ur.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för tillräcklig ventilation.

Vid öppen hantering skall, om möjligt, anordningar med lokal utsugning användas.

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av 

farliga ämnen. Ersätts vid förslitning.

För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas 

kemikaliebeständighet i samråd med leverantören. Se information från tillverkaren. 

Lämpligt material: Nitrilkautschuk

Genombrottstid:>= 8 h min.

Använd skyddande hudkräm före hantering av produkten.

Handskar

inte tillämplig

Hudskydd
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inte tillämplig

Andningsskydd

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Begränsning av miljöexponeringen

flüssigAggregationstillstånd:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Färg: gelb, klar

mildLukt:

Provnormer

Tillståndsväxlingar

n.b.Smältpunkt/fryspunkt:

> 200 °CKokpunkt eller initial kokpunkt och 

kokpunktsintervall:

n.a.Sublimeringspunkt:

n.a.Mjukningspunkt:

n.a.Flyttemperatur:

n.a. ASTM D 1015:

> 200 °C DIN 53213Flampunkt:

Brandfarlighet

n.a.Fast/vätska:

n.a.Gas:

Självantändningstemperatur

n.a.Fast form:

n.a.Gas:

n.a.Sönderfallstemperatur: ASTM D 2879-86

Utrinningstid:

  (vid 40 °C)

3 DIN 53211> 60 s

n.a.Fördelningskoefficient 

n-oktanol/vatten:

Ångtryck: DIN EN 12

Densitet (vid 20 °C): 0,93 g/cm³ DIN 53217

Relativ ångdensitet: n.a.

9.2 Annan information

Information om faroklasser för fysisk fara

Underhåller förbränning: Underhåller förbränning

Andra säkerhetskarakteristika

0 g/lLösningsmedelhalt:

Avdunstningshastighet: DIN 53170n.a.

Ytterligare information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.3 Risken för farliga reaktioner
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Exotermisk reaktion med: Oxidationsmedel, Stark syra, Stark alkali

Vid uppvärmning: Bildning av: Farliga sönderdelningsprodukter

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Kväveoxider (NOx), kimrök, Koldioxid (CO2), Kolmonoxid

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Efter ögonkontakt:

Irriterar ögonen. (reversibel.)

Praktiska erfarenheter

Ytterligare information

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen. 

Klassificeringen gjordes enligt beredningsdirektivets (1999/45/EG) beräkningsmetod.

Hänvisning till andra avsnitt: 2, 3

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom 

inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen. 

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Ytterligare information

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. 

Bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning.

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

080112 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, 

LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, 

formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat färg- och lackavfall än 

det som anges i 08 01 11

Avfallsslag nummer-Restavfall

AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, 

LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, 

formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat färg- och lackavfall än 

det som anges i 08 01 11

080112

Fullständigt tömda förpackningar kan återvinnas. 

Bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning.

Förorenad förpackning

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.2 Officiell transportbenämning: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.
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14.3 Faroklass för transport: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.2 Officiell transportbenämning: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.3 Faroklass för transport: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.2 Officiell transportbenämning: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.3 Faroklass för transport: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.2 Officiell transportbenämning: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.3 Faroklass för transport: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.5 Miljöfaror

NejMILJÖFARLIGT: 

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

inte tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella bestämmelser

1 - svagt vattenskadligVattenfarlighetsklass (D):

Ytterligare information

Nationella rättsföreskrifter skall också iakttas!

AVSNITT 16: Annan information

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på 

våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta 

säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till 

andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid 

bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

Ytterligare information

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av 

underleverantörens säkerhetsdatablad.)
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